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ORGANIZACJA
CERTYFIKOWANE  PRZEZ

Główne  obszary  sprzedaży

>  3  000  000  m2

Mniejsze  zużycie  materiałów  i  odpadów  na  
miejscu.  4  różne  szerokości  modułów.

Tenax  Panel  jest  spółką  produkcyjną  Grupy  Tenax,  

zajmującą  się  wytwarzaniem  najwyższej  jakości  

rozwiązań  ściennych  i  dachowych  dla  budynków  

przemysłowych,  mroźni,  magazynów  i  

budynków  rolniczych.

Firma  TENAX  Ltd.,  założona  w  1991  roku  w  Dobele  na  

Łotwie,  jest  obecnie  największym  producentem  płyt  

warstwowych  i  materiałów  izolacyjnych  w  krajach  
bałtyckich.

Rozwiązania  na  zamówienie

Wysokiej  jakości  surowce,  z  wykorzystaniem  
przyjaznych  dla  środowiska  powłok  metalowych:  
C5,  bezpiecznych  dla  żywności  itp.

Profile  i  obróbki  blacharskie  dostępne  są  w  
komplecie  z  panelami.  Ta  sama  cewka  macierzysta  dla  paneli  i  
detali  –  brak  rozbieżności  kolorystycznych.

Inżynieria  i  projektowanie  projektów

Zrównoważone  zarządzanie  CO2

Norwegia,  Finlandia,  Dania,  Islandia
Łotwa,  Estonia,  Litwa,  Szwecja,

pokryte  płytami  warstwowymi  Tenax

PROFESJONALNY

ROZWIĄZANIA  INŻYNIERYJNE

ISO  9001

Certyfikaty

Główne  zalety
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Szary

9003  Bezpieczne  dla  żywności Miedziano-pomarańczowy
Złoto

Szmaragd

Skarabeusz Dąb  Przyrodniczy

Projekt  z  cegłyProjekt  kamienia

70169006

9002 9010

9007 7035

Niestandardowe  alternatywy  powłok

Paleta  kolorów  RAL  Standard

Rozwiązania  dla

wstępnej  

obróbki  chemicznej

warstwa  wierzchnia

folia  ochronna

elementarz

płaszcz  z  tyłu

materiał  
bazowy

wstępnej  

obróbki  chemicznej

Końcowy  wygląd  wstępnie  
malowanego  metalu  zależy  
również  od  rodzaju  użytej  
żywicy,  grubości  powłoki,  połysku  
i  faktury  powierzchni  
(strukturalna,  granulowana,  

tłoczona,  metaliczna,  …)

***  Standardowy  kolor  powierzchni  wewnętrznej  9010

*  na  zamówienie;  min.  ilość  500  m2  **  kolory  można  

zamówić  również  indywidualnie

Systemy  RR  i  NCS  po  wcześniejszym  uzgodnieniu

POWŁOKA  STALOWA  

Standard:  PE/PE  Opcje:  

PVDF,  PVC,  PUR  itp.  na  życzenie

GRUBOŚĆ  STALI  Standard:  0,5  mm/

0,5  mm  Opcje:  0,4,  0,6,  0,7,  0,8  mm

KLASA  KOROZYJNA

Standard:  RUV3;  Opcje:  RUV3  -  RUV5

ODPORNOŚĆ  NA  PROMIENIOWANIE  UV

Standard:  C3  PE;  Opcje:  C3  -  C5

3009*

6020*

5012*1002*

1015*

1021* 7040*

8017*

5010*
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ŻEBRO

Wersja  1

Wersja  0

V(n)

MESA

MIKRO

DO  ŚCIAN
PŁYTY  WARSTWOWE

Zakres  grubości,  z  różnymi  rdzeniami  termoizolacyjnymi,  złączami  płyt  i  profilami  stalowymi.  

Wszystkie  te  elementy  mają  istotny  wpływ  na  parametry  użytkowe  i  wygląd  konstrukcji.  Lekko  

profilowane  panele  TENAX  W  są  produkowane  z  połączeniami  STANDARDOWYMI,  TERMO-

LOCK  i  UKRYTYMI.

Elementy  warstwowe  TENAX  PANEL  produkowane  są  w  szerokiej  gamie

16

200

szerokość/2  szerokość/2

100

100

Wersja  0
Okładzina  panelowa

Profilowy

V(n)  MESAWersja  1 ŻEBRO MIKRO

OPCJE  PROFILI  OKŁADZIN  STALOWYCH

Na  wewnętrznej  powierzchni  budynku
Na  zewnątrz  budynku
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95  000  m²  powierzchni  magazynowej  dla  DSV  –  Global  Transport  and  Logistics.  Magazyn,  
który  właśnie  został  oddany  do  użytku,  znajduje  się  w  Hedehusene  niedaleko  
Kopenhagi.  Jako  jeden  z  pierwszych  dużych  magazynów,  budynek  otrzymał  już  
precertyfikację  DGNB  Silver.  Dostarczyliśmy  12  300  m²  płyt  MW  150  i  MW  100  na  budowę  
pierwszego  budynku  w  2020  roku,  10  000  m²  w  2021  roku,  a  w  trzecim  etapie  planujemy  
również  pokrycie  8000  m²  płyt  warstwowych.

*Na  życzenie

Nowoczesny  zakład  produkcyjny  „Orkla”  składa  się  z  pięciu  budynków  –  
dwukondygnacyjnego  budynku  produkcyjnego  oraz  kilku  budynków  technicznych.  
Łączna  powierzchnia  wynosi  7820  m²,  a  w  2019  roku  dostarczyliśmy  ponad  4900  m²  płyt  
warstwowych  Tenax.  Współpraca  była  kontynuowana,  a  my  byliśmy  również  dostawcami  
materiałów  do  nowego  budynku  fabryki  ciastek  i  gofrów,  który  obecnie  znajduje  się  pod  
sąsiednim  adresem  i  składa  się  z  4  budynków  –  hali  produkcyjnej,  magazynu,  oczyszczalni  
i  budynku  przepustowego.  Dostarczono  płyty  ścienne  zewnętrzne  Tenax  MW  200  o  powierzchni  
7000  m²  oraz  ściany  wewnętrzne  MW  100  mm  o  powierzchni  15  000  m².  Na  elewacjach  
zewnętrznych  zastosowano  powłokę  poliuretanową  PUR,  która  jest  szczególnie  odporna  na  
korozję,  promieniowanie  ultrafioletowe  i  działanie  chemikaliów,  natomiast  na  ścianach  
wewnętrznych  zastosowano  powłokę  FOODSAFE  (PVC)  przeznaczoną  do  stosowania  w  miejscach  kontaktu  z  żywnością.

WEŁNA  MINERALNA
TENAX  W  MW  S/T

100

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

TENAX  W  MW  T2,  grubość,  mm

31,5

0,43

El120

NPD

El120

El180

17.9

0,14

A2-s1,  d0

El60

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  
montaż  poziomy

0,25

El120

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

El180

El60

0,29

NPD

TENAX  W  MW  S2,  grubość,  mm

45.1

El60

14,60

El60

19.20

A2-s1,  d0

37,90

150

42.1

El120

NPD

0,19

0,18

El120

300

30.10

36.10

21,80

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  
montaż  pionowy

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  
montaż  poziomy

175

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

175

El120

0,23

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

El120

200

15.10

28,40

0,13

25,60

240

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

TENAX  W  MW  Thermo  Plus  T2,  grubość,  mm 100

El120

TENAX  W  MW  Strong  S2,  grubość,  mm

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)

300

33,5

17,50

0,32 0,16

A2-s1,  d0

Uszczelka*

240

23,50

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

NPD

120

35,50

El120

240

NPD

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

0,15

240

0,38

El120

22.30

150

0,27

El120

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

NPD

175TENAX  W  MW  Strong  T2,  grubość,  mm

NPD

NPD

El120

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

150

27.10

A2-s1,  d0

50

0,22

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  
montaż  pionowy

TENAX  W  MW  Thermo  Plus  S2,  grubość,  mm

200

20.10

200

200

NPD

31,70

80

0,20

El180

0,53

El120

El60

0,22

21.10

0,34

26,00

120

0,26

100

El120

0,170,21

120

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  
montaż  poziomy

El120

NPD

Grubość,  mm

0,85

0,40

34,5

Długość,  mm

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

Długość,  mm  2000–13500  (krok  co  10  mm)

NPD

0,80Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

NPD

El120

23,40

El120

0,50

Szerokość  panelu/szerokość  pokrycia,  mm  1216/1200

El180

18,70

El120

2000–12000  (krok  10  mm)

0,36

El60

El60

El120

80

29,40

El180 El180

300

El60

0,17

1211/1200

50

TS
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1200

10
0–

30
0 

 
50

–
25

0

Tenax  W  MW  Thermo  Plus  S/T  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  ze  standardowym  (S)  lub  termoblokowym  (T)  złączem

Tenax  W  MW  S/T  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  ze  złączem  standardowym  (S)  lub  termoblokowym  (T)

Tenax  W  MW  Strong  S/T  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  ze  standardowym  (S)  lub  termoblokowym  (T)  złączem

TENAX  W  MW  S  SECURITY  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  ze  standardowym  złączem
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1000

A2-s1,  d0

31,50

80

0,28

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

33,9

200

A2-s1,  d0

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

0,53

32.3

0,440,56 0,25

150

240

TENAX  W  MW  H2,  grubość,  mm  100

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

EI30/EI30  EI120/EI60  EI120/EI60  EI120/EI60

0,30

80

0,16

150100

Długość,  mm  2000–13500  (krok  co  10  mm)

26.1

Szerokość  panelu/szerokość  pokrycia,  mm  1050/1000

100

NPD  EI30/EI30

20.9 28,8

0,17

21,5

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m² 26,00

0,35

17.1

0,40

TENAX  W  MW  Strong  H2,  grubość,  mm

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

240

0,20

0,18

0,23

Uszczelka*

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

240

0,20

19,0

0,50

19.1

35,90

0,26

200

120 175

23.9

200

A2-s1,  d0

EI30/EI30  EI120/EI60  EI120/EI60  EI120/EI60  EI120/EI60

20,50

175

80

28,7

0,24

NPD  EI30/EI30

38.3

120

23.7

TENAX  W  MW  Thermo  Pluss  H2,  grubość,  mm

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

22,70

27,5

0,42

30,5

150

18.30

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  montaż  pionowy

0,22
Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)  montaż  pionowy

0,37

0,33

120

175

TENAX  W  MW  H

ROZWIĄZANIA  NIESTANDARDOWE

WEŁNA  MINERALNA

TENAX  W  MW  H  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  z  ukrytym  łącznikiem

*Na  życzenie

50
–

20
0

Przykład:  Panele  dachowe  Tenax  TR  MW  100mm  stosowane  jako  rozwiązanie  ścienne.

Ekspertyza  Tenax  Panel  pozwala  na  opracowanie  indywidualnych,  
niestandardowych  rozwiązań  dla  klientów.

Lokalizacja:  Hafnarfjörður,  Islandia.  Ilość:  1300m2

PROFIL  OKŁADZINY  STALOWEJ:  V1 /  V4 /  ŻEBROWANIE /  MESA /  MIKRO
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Tenax  W  PUR  H  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliuretanowej  z  ukrytymi  łączeniami

Tenax  W  PIR  H  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliizocyjanurowej  z  ukrytym  złączem

Tenax  W  PIR  S/T  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliizocyjanurowej  ze  standardowym  (S)  lub  termoblokowym  (T)  złączem

Tenax  W  PUR  S/T  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliuretanowej  ze  standardowym  (S)  lub  termoblokowym  (T)  złączem

10
0–

20
0 

 
50

,  
80

10
0–

20
0

NPD

Uszczelka*

0,10

0,19

200

Długość,  mm

0,24

14,60

NPD

13,90

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

17.4014.10

175

15,90

150

0,43

120

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

0,19

200

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K 0,23

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

150

13.40

16,90

15,00

15.30

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)

150

120

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

Grubość,  mm

10,80

1216/1200

50

50

2000–13500

1216/1200

2000–13500

80

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

0,28

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

0,15

B-s1,  d0

100

12,60

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2) El30

Grubość,  mm

Długość,  mm

Reakcja  na  ogień  (klasa,  EN  13501-1)

80

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

NPD

175

El30

0,17

100

0,13

0,21

100

13.10

0,26

2000–13500  (krok  10  mm)

0,14

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

El15

Taśma  uszczelniająca

1050/1000

TENAX  W  PIR  S1,  grubość,  mm

15,60

100

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

El30

Długość,  mm

Uszczelka*

120

0,12

B-s1,  d0

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

1050/1000

13.10

TENAX  W  PIR  T1,  grubość,  mm

Długość,  mm

12.10

2000–13500

17.00

TENAX  W  PUR  S1,  grubość,  mm

TENAX  W  PUR  T1,  grubość,  mm

0,47

0,16

0,22

El30

0,18

120

12,80

11,9010,70

200

0,14

16,50

El30

El30

0,11

0,11

14,90

Taśma  
uszczelniająca

150

200

0,12

El30

13,70

TENAX  W  PIR  H

TENAX  W  PIR  S/T

TENAX  W  PUR  S/T

TENAX  W  PUR  H

PIANKA  POLIZOCYJANURANOWA

PIANKA  POLIZOCYJANURANOWA

PIANKA  POLIURETANOWA

PIANKA  POLIURETANOWA

1200

*Na  życzenie

*Na  życzenie

PROFIL  OKŁADZINY  STALOWEJ:  V1 /  V4 /  ŻEBROWANIE /  MESA /  MIKRO
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1000
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Wersja  4

Wersja  0

TR

Wersja  1

MESA

Dla  wygodniejszego  montażu  dużych  przęseł,  Tenax  Panel  oferuje  

panele  dachowe  z  zakładką  (OVERLAP).  Prefabrykowana  izolacja  PIR  

lub  MW  pozwala  zaoszczędzić  czas  i  zasoby  potrzebne  do  montażu.

Elementy  dachowe  TENAX  PANEL  typu  sandwich  przeznaczone  są  do  

wieloprzęsłowych  konstrukcji  dachowych  o  minimalnym  kącie  nachylenia  5°.  
Dostępne  są  dwa  rdzenie  termoizolacyjne.

i  różnorodne  opcje  profili  okładzin  stalowych.

PŁYTY  WARSTWOWE

ROZWIĄZANIE  DACHOWE
JAKO  NOŚNIK

200

250

szerokość/2  szerokość/2

100

STALOWE  PROFILE  OKŁADZINOWE  DO  POWIERZCHNI  WEWNĘTRZNYCH
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BROOF(t1)

BROOF(t1,t2,t3)

50
–

20
0

80
–

24
0

TENAX  TR  PIR  S

TENAX  TR  MW  S

TENAX  TR  PUR  S

PANELE  WARSTWOWE  DACHOWE
TRAPEZ  PROFILOWANY

PIANKA  POLIURETANOWA

WEŁNA  MINERALNA

PIANKA  POLIZOCYJANURANOWA

1000

150

REI30

50

0,17

0,40

1065/1000Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

100

37.1

13.20

0,19

21.7

Długość,  mm

150

120

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

14,00

NPD

240

Odporność  na  ogień  zewnętrzny

Grubość,  mm

REI90

0,20

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

250

14,50

23.9

0,25

0,20

0,15

REI90

Taśma  uszczelniająca

2000–13500  (krok  10  mm)

50

150

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)

80

Odporność  ogniowa  (klasa  EN  13501-2)

11,90

80

200

0,23

NPD

1065/1000

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

REI90

NPD

0,43

1065/1000

11,80

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

15,70

2000–13500  (krok  10  mm)

27.2

175

16.10

0,40

Odporność  na  ogień  zewnętrzny

0,28 0,11

40

0,14

Wysokość  profilu,  mm

100

2000–15000  (krok  10  mm)

29,9

Długość,  mm

NPD

Szerokość  panelu/szerokość  pokrywy,  mm

REI30

12,90

200

17,60

40

250

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

250

40

18.20

0,49

0,10

Waga  powierzchni  obliczeniowej,  kg/m²

200

33,0

0,22

Skok  profilu,  mm

0,27

Współczynnik  przenikania  ciepła  (wartość  U),  W/m²·K

NPD

80

120

14,90

NPD

Grubość,  mm

120

Wysokość  profilu,  mm

NPD  REI90

Długość,  mm

0,17

Grubość,  mm

Skok  profilu,  mm

13,70

Skok  profilu,  mm

Wysokość  profilu,  mm

19,5

100

0,33

Tenax  TR  PIR  S  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliizocyjanurowej  ze  standardowym  złączem

TENAX  TR  MW  S  –  płyty  warstwowe  z  wełny  mineralnej  ze  standardowym  złączem

Tenax  TR  PUR  S  –  płyty  warstwowe  z  pianki  poliuretanowej  ze  standardowym  złączem

1000
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Taśmy  uszczelniające,  pianki  i  paski  MW

Obróbki  blacharskie  i  profile
Śruby,  nity  i  kolce

Elementy  dekoracyjne

2.1.

3.

DODATKOWE  OPCJE

Materiały  dotyczące  montażu.  Panele  dachowe  z  zakładką  są  dostępne  zarówno  
dla  elementów  z  wełny  mineralnej,  jak  i  PIR.

Dla  wygodniejszego  montażu  dużych  rozpiętości  oferujemy  panele  

dachowe  z  OVERLAP  –  prefabrykowaną  izolacją  PIR  lub  MW,  która  pozwala  
zaoszczędzić  czas  i

MATERIAŁY  POMOCNICZE

cięcie
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Zaiga  Fogelmane  Kierownik  
Działu  Eksportu  M:  +371  2627  0776  
zaiga.fogelmane@tenaxgrupa.lv  

www.tenaxpanel.com  TENAX  PANEL  SIA,  TENAX  
grupa  Spodrības  street  1,  Dobele,  
LV3701,  Łotwa

Mārtiņš  Krasnovs  Kierownik  
działu  sprzedaży  Baltic  M:  +371  26  336  424  
martins.krasnovs@tenaxgrupa.lv  

www.tenaxpanel.com  TENAX  PANEL  SIA,  TENAX  
grupa  Spodrības  street  1,  Dobele,  
LV3701,  Łotwa

Oto  jak  zaczyna  się  Twoja  podróż  z  Grupą  Tenax:

Potrzeby  klientów  są  z  reguły  różne  –  od  konkretnej  ilości  płyt  
warstwowych  (lista  cięć)  ze  standardowymi  powłokami  i  
kolorami  po  skomplikowane  oferty  z  niestandardowymi  
materiałami,  wymagające  rozwiązań  inżynieryjnych.

PODRÓŻ  KLIENTA

Zapytanie  o  cenę  i  

termin  dostawy  stali  
niestandardowej

Rozwiązanie  

stworzone  

na  zamówienie  klienta

Kontakt  z  
klientem

Zrozumienie  potrzeb  
klienta

Oferta  cenowa  z  

wykorzystaniem  stali  

niestandardowej

Cena  ofertowa  

z  wykorzystaniem  
stali  z  magazynu

Wsparcie  
inżynieryjne  i  

kalkulacja  cen  
ofertowych

Potwierdzenie  zamówienia

„Rozwiązanie  
szyte  na  miarę”

Produkcja

Zarządzanie  
usługami  

montażowymi
Dostawa

Obsługa  posprzedażna

Cena  lub  

prezentacja
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CIĄGŁY

ENERGIA
ZWIĘKSZYĆ

EFEKTYWNOŚĆ

ROZWÓJ

ŚRODOWISKOWY WYSOKA  JAKOŚĆ

WZMOCNIENIE
JAKOŚĆ STANDARDY

Podstawową  wartością  spółek  TENAX  GROUP  od  samego  początku  było  
bycie  wiarygodnym  i  stabilnym  partnerem  dla  pracowników,  klientów  i  dostawców,  
stale  dbającym  o  przestrzeganie  najwyższych  standardów  jakościowych  i  
wymagań  regionalnych  we  wszystkich  obszarach  działalności  grupy.

Spodribas  street  1,  Dobele
Tenax  Panel  SIA

Łotwa,  LV-3701  
www.tenaxpanel.com
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